




















                                                

封装描述封装描述封装描述封装描述 

S5 封装封装封装封装 

5 引脚塑料引脚塑料引脚塑料引脚塑料 SOT-23-5 封装封装封装封装 

 

 

典型应用典型应用典型应用典型应用 
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注：正常充电状态红灯亮，绿灯灭。充电完成后红灯灭，绿灯亮。 

 

TP4054 使用注意事项及使用注意事项及使用注意事项及使用注意事项及 DEMO 板说明书板说明书板说明书板说明书 

一、TP4054 DEMO 板电路图 

 

二、功能演示说明：（工作环境：电源电压 5V，工作温度 25℃。） 

1、设置充电电流。 

  闭合 KPR2k, RPROG=2k            350mA  

  闭合 KPR10k, RPROG=10k           100mA 

  闭合 KPR2k, KPR10k, RPROG=1.66k   400mA  

  闭合 KPR103, RPROG=1k－11k        100mA－450mA（由于受热限制，电流变小） 

2、设置指示灯 

  只用红灯指示：断开 KLED1R, KLED2G。此时红灯有高亮、弱亮，灭三种状态。高亮：正在

充电；弱亮：充电完成； 灭：故障状态（电源电压不足等）。若客户只需要

红灯亮、灭两种状态，需闭合 KLED1R，连接 R5，此时红灯亮：正在充电；
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灭：充电完成。 

  红绿双灯指示：闭合 KLED1R, KLED2G   

     红灯亮，绿灯灭：正在充电；红灯灭，绿灯亮：充电完成。 

3、模拟充电状态 

  闭合 KPR10k, KLED1R, KLED2G, KBATC2, KBATR6         

BAT 端连接一电容 C2 和一电阻 R6 代替锂电池，模拟正在充电状态：红灯亮，绿灯灭。 

说明：此状态模拟仅限电源电压小于等于 5V，大于 5V 时请用锂电池测试。 

  闭合 KPR10k, KLED1R, KLED2G, KBATC2         

BAT 端连接一电容 C2 代替锂电池，模拟充电完成状态：绿灯亮，红灯灭。 

说明：由于使用 100uF 的电容 C2 代替锂电池模拟充满状态，电容充满后缓慢放电，当电容电

压变低至再充电门限电压 4.05V 时，自动再次充电，则可看见红灯周期性闪烁。 

4、模拟充电末端 BAT 端电压 

  闭合 KPR10k, KLED1R, KLED2G, KBATC2, KBATR6   

  测量 BAT 端电压。即为充电结束时电压 4.2V ±1％。 

5、为避免客户在应用中 BAT 端无锂电池时指示灯状态不稳定，闭合 KBATUP，将 BAT 端用 100k

电阻连接至 Vdd，绿灯亮，用于指示待机状态。 

6、锂电池充电 

   将锂电池正极连接至芯片 BAT 端，负极接地。设置需要的充电电流和指示灯，断开 KBATC2, 

KBATR6，即可开始充电。 

三    附：充电电流 与设置电阻的关系   DEMO 板实测数据。 

  测试条件：环境温度：25℃   电源电压：Vcc=5V   电池电压：Vbat=3.8V（750MAH） 

实际测量值（mA）            

Rprog(Ω) 

理论值

（mA） 1 号片 2 号片 3 号片 4 号片 5 号片 6 号片 7 号片 8 号片 

1.66k 400 400 410 410 405 405 410 405 400 

2k 360 350 370 370 365 365 370 370 355 

2.5k 313 320 325 320 310 320 325 330 320 

3.33k 255 260 260 260 255 255 260 255 250 

5k 190 190 190 190 180 185 190 185 182 

10k 100 104 107 111 100 100 105 108 100 

(注：大电流条件下的电流减小一部分受温度调制影响，建议客户在实际使用中参  

考上表数据选择 Rprog 大小) 

13




